采购项目需求
	采 购 人
	黑龙江商业职业学院

	项目名称
	
物流实训室项目采购


	采购预算
	 195590元       
	最高限价
	[bookmark: _GoBack]         195590元

	分包数量
	1
	是否进口产品
	否

	验收方式
	货到、安装验收
	交付或执行地点
	黑龙江商业职业学院

	付款方式
	

	采 购 人
联系信息
	姓名
	梁辰
	邮箱
	196064951@qq.com

	
	职务
	资产管理科
	手机
	18945331881

	
	固话
	6575199
	地址
	牡丹江市西圣林街333号

	商务资质
	报名时请携带投标人的营业执照，税务登记证，法人授权委托书。

	服务、安全要求
	1、 交货期或完工期：合同签订后30个工作日。
2、 质保及售后服务要求：厂家提供一年免费安装、调试、培训和售后维护相关服务。
3、 能够根据财税变化及时提供软件的更新、升级、维护，质保期内免费更新、升级。

	其  他
	



采购标的清单
第一包
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算
	最高限价

	1
	物流实训室项目
	套
	1
	195590元
	195590元

	合计金额
	195590元
	195590元
















技术条款
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	是否核心产品

	1 
	重型横梁式货架
	基础参数：钢构，组合式货架；货位尺寸：1.2M×1M，共两层横梁，6个货位；尺寸约：L2500×W1000×H4500(mm)承重2000KG
	组
	2
	

	2 
	塑料托盘
	基础参数：塑料川字型托盘
基础尺寸1200×1000×150（mm），承重能力在500KG以上
	个
	15
	

	3 
	纸箱
	基础尺寸：3种（大、中、小）规格的纸箱各100个
纸箱 长395*宽295*高275（mm）
纸箱 295*245*240（mm）
纸箱 460*260*230（mm）
	批
	1
	

	4 
	工业条码打印机
	基础参数：
条码打印机，打印方式：热敏/热转印；
标准内存：8MB DRAM,2MBFlash；
打印精度：203dpi（8点/毫米）
打印速度：每秒5英寸；
打印宽度：108mm；
处理器：32-BIT RISC CPU；
耗材容量：外径127mm。
打印长度：6mm-2286mm；
标签厚度：0.06mm-0.19mm；
纸卷轴心尺寸：25.4mm(1’)&38.1mm(1.5’)
外壳：金属外壳，可清晰的观察标签状态；
	台
	1
	

	5 
	打印机
	黑白激光 型号:LaserJet Pro P1108
打印速度18页/分；首页输出8秒不支持网络打印分辨率1200X1200；最大功率360W；最大幅面A4 ；349X238X196MM
	台
	1
	

	6 
	条码耗材
	基础参数：优质纸材标签打印纸、碳带(满足实训使用要求)
	批
	1
	

	7 
	基站
	基础参数：
工业级设备，传输协议 TCP/IP；
端口类型：RJ-45
网络标准：802.11g、802.11b
数据传输率：108、54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2、1Mbps
有效工作距离：室内100米、室外500米(环境的因素会影响无线传输的距离)纠错频率范围：2.4GHz-2.4835GHz
灵敏度：54Mbps-72dBm、48Mbps-72dBm、36Mbps-73dBm、24Mbps-77dBm、18Mbps-80dBm、12Mbps-80dBm、9Mbps-84dBm、6Mbps-87dBm、2Mbps-89dBm、1Mbps-92dBm
调制方式：802.11b 11M DSSS:DBPSK、DQPSK、CCK,802.11g 54M OFDM:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM
天线：外置增益 5dBi×2
网络接口：1个自适应LAN10/100M
状态指示灯：Power 绿色、LAN 绿色、802.11b/g 绿色
工作电压：48VDC
安全性能：64/128/152位WEP及WPA、WPA2最新无线安全标准:认证：FCC class B、CE
产品尺寸：277.7*155*45mm
其它技术参数：支持无线接入点、点对点、点对多点功能
	台
	1
	

	8 
	RF手持终端
	基础参数：专业读取一维/二维条码的手持移动设备，满足教育部全国职业院校技能大赛物流大赛官方指定RF手持移动设备功能，能够与全国职业院校技能大赛物流技能大赛软件实现无线出入库、盘点、库内作业管理实现无缝链接。
主要技术参数：
操作方式：Windows Embedded CE 6.0
处理器：Samsung ARM920T@533MHz
显示屏：彩色3.2英寸QVGA仿玻璃耐用触摸屏，65K色、240*320(QVGA尺寸)、TFT-LCD
内存：128MB RAM/1GB Flash存储
无线通讯：WWAN、WLAN802.11b/g 、WPAN蓝牙(CLASS II标准)
扫描引擎：一维激光引擎
分辨率：0.013cm
扫描距离4-40cm
电池2000或4000mAH标准电池配置
抗摔强度1.0米反复跌落水泥地面
工业等级IP64:重量：145g
重量轻、省电、含主机、电池、通讯座
含“全国职业院校技能大赛物流 大赛软件RF控制系统”主要功能包含RF组托，RF上架，RF拣选，RF配送签收等功能。
★此产品必须提供原厂家3C和IP64认证证书以及厂家通过ISO9001认证证书（提供复印件加盖公章），售后服务承诺证原件。）
	把
	2
	

	9 
	手动液压搬运车
	基础参数：国内知名品牌
额定载荷：2500KG
货叉最低高度 85mm
货叉最高高度 200mm
转向轮 φ200*50mm
货叉尺寸 160×50mm
货叉外宽 540mm
货叉长度 900mm
	台
	2
	

	10 
	手动液压堆高车
	基础参数：国内知名品牌
额定载荷 1500KG，最大举升高2000mm，载荷中心 400mm，货叉长度 900mm
立柱12#槽钢，货叉12#槽钢，油泵2吨40mm标配活塞杆，车腿80*50方管
脚轮带刹车
	台
	1
	

	11 
	流利式货架
	材料钢构，组合式流利货架，完成物料的重力式滑出，与电子标签辅助拣货系统配套使用；
基础尺寸约：L1500×W800×H2000(mm)，每个货架负荷不小于500Kg
	组
	4
	

	12 
	中型货架
	钢构组合式货架，尺寸1500*600*2000mm
	组
	2
	

	13 
	摘取式电子标签
	基础参数：电子标签产安装在货架储位上，通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：18个5位电子标签，标签具有订单选择功能。控制模块1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式；电子标签可发出光、声音指示信号；配合流利货架使用。
★该智能设备须与近两年教育部举办全国职业院校技能大赛物流大赛平台、RF手持终端进行无缝链接，可完成摘取式拣货，盘点、补货等操作流程操作的现场演示功能。否则视为负偏离。并提供生产厂家原厂售后服务证书原件。
	套
	1
	

	14 
	播种式电子标签
	RY26-1351Z BtoC式电子标签产安装在货架储位上，完成BtOC式的拣货和补货方式与BTOC货架配套使用通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：18个5位电子标签。控制模块 1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式。
★该标签须与近两年全国物流技能大赛平台软件、大赛RF手持终端进行无缝链接，可完成摘取式拣货，盘点、补货等操作流程操作。
	套
	1
	

	15 
	无动力辊筒输送机
	基础参数：主要用在仓储电子标签拣货分拣使用，提高分拣的能力和认识。采用加强型氧化挤压铝型材边框，金属方通烤漆支架，滚筒机身：铝型材；∮63不锈钢滚槽滚筒，滚筒间距100mm (材质为SUS304)滚筒真圆度为0.1mm。
基础尺寸约（mm）：L3000×W600×H750。
	套
	1
	

	16 
	物料盒
	基础参数：标准塑料周转箱
基础尺寸：360mm*270mm*135mm,配套流利货架使用。
	个
	80
	

	17 
	静音手推车
	基础参数：标准静音手推车载重150斤以上。
	辆
	2
	

	18 
	电子标签智能拣货台车
	台车使用12V60AH锂电池，自带USB插口，可给平板电脑充电。
车体  不锈钢定制
12V60AH锂电池：
充电电压 AC220V 50Hz；输出电压 DC12V
最高输出电流 6A；输出线长40cm 线粗0.75平方 
无线路由器 1个  
手持扫描枪 1个：
车载一维有线条码阅读器；分辨率：最小4mil；光源：630nm红光；通讯：PS2/RS232/USB  
配串口线   1个
电子标签   9个：
2.9个5位数码7段式单色显示
电压/电流：DC12V/80mA(Avg.)
尺寸约148mm（L）×46mm(W)×25mm(H)
串口板     1个
控制器     1个
底槽3个   940mm长
面盖若干   300mm长
料箱       9个  
平板电脑   1台：
操作系统：Android 
处理器核心数量：八核
处理器速度：最高峰值2.0GHz
扩展支持：Micro SD
可扩展容量：128GB
屏幕分辨率：1920x1200
WiFi功能：支持
内置：3G&4G
蓝牙功能：支持
USB接口：有
摄像头：有
GPS导航
内置GPS芯片
电池类型：锂电池
输入电压:5V
小车尺寸：1338 L*562 W*1206mmH  
材质：不锈钢
与大赛仓储管理软件无缝对接，实时接收仓储管理软件通过无线网络发送至拣货小车的作业单据，并具有来单提醒功能。作业单据支持拣货作业和补货作业,系统根据单据类型和作业流程给出相应的操作指引，显示作业单据详细信息，其中包括货品信息，如货品编号、货品名称、规格、货品数量等，引导用户分别通过触摸屏和扫描枪操作实现播种式和摘取式电子标签作业方式，最终确认完成作业单，并且将数据发回给仓储大赛管理软件系统。
	辆
	1
	

	19 
	简易配送车
	材质：方钢或角钢骨架，车厢冷轧瓦楞型钢板包裹，承载好；规格多样，可按客户要求量身定做；多种底板选择，方便需求；护拦可以取下，车厢侧拉门1个，后双开门1个，方便货物的存取。静电喷涂处理，美观耐用。脚轮:聚安脂脚轮，规格大小可以按要求使用。承重:500KG
参考尺寸：车辆外尺寸按全国物流技能大赛种标准配送车型尺寸定制。 B型1.6*1.06*1.38米一辆
	套
	1
	

	20 
	手动打包钳（带拉紧器）
	基础参数：规格：16mm（5/8"），收紧力：60kg，重量：3.8kg
	台
	1
	

	21 
	半自动打包机
	基础参数：打包速度： 1.5秒/道 ，最小包装尺寸： 60mm ，最大包装尺寸： 无限制 ，最大扎紧力： 45kgs ，适用带宽： 6mm - 15mm 电源： 220V/50Hz ，驱动马达： 单相1/4HP 尺寸： 895×565×735 ，净重： 80kgs ，毛重： 100kgs ，纸芯规格： 直径200mm(Dia.200mm
	台
	1
	

	22 
	打包耗材
	打包带6卷、打包扣3公斤
打包纸箱30个
普通封箱器5个
胶带10卷
	批
	1
	

	23 
	智能穿戴设备套件试验箱
	1）智能穿戴设备套件试验箱中的所有设备部件（包含：条码版智慧魔方、RFID版智慧魔方、智慧笔、便携打印机、智慧手表W2、智慧手表W4、AR智慧眼镜），各部件可集成于一体相互配合使用。
2）通过“智能穿戴设备套件试验箱”与控制系统软件结合演示入库管理：入库管理包含叉车整托入库，入库绑定、解绑、货物上架功能。
3）通过“智能穿戴设备套件试验箱”与控制系统软件结合演示货物盘点：通过点击任务进行盘点任务作业，依次盘点完毕后显示任务盘盈盘亏等情况。
4）通过“智能穿戴设备套件试验箱”与控制系统软件结合演示出库作业：出库作业可以通过可穿戴手表执行拣货任务，打包作业可以通过语音控制执行打包任务。
	台
	1
	

	24 
	流利货架拣货用小商品一批、安装用插排、连接线等耗材
	超市货品
	批
	
	


标注星号（★）条款为必须满足项，不符合任何一项条款，投标无效。







